
C E N T R I F U G A D O S   M E X I C A N O S   S.A.  D E  C.V.

Norma:

Tolerancias: +- 2.5 %

Acotación: cm

Revisión: 0

Fecha: 21/ago/2020

Revisión:

No. Plano:

HOJA 1/2

O B R A  E L É C T R I C A

S/ES/E

RP-01

*Peso aproximado

Registro :Variable

 RP-01

Rejilla Irving

(No incluida)

C+A+C

Variable

*Uso

Captación y distribución para drenaje pluvial en

subestaciones eléctricas.

C+A+C

R E G I S T R O  P L U V I A L

Registros

pluviales

A B C

50 cm 60 cm 10 cm

100 cm 100 cm 10 cm



1. Concreto  f'c=200 kg/cm².

2. Refuerzo  de varilla.

3. Aplicación de membrana de curado para el concreto.

4. Marco y Contramarco de angulo galv.

No. Plano: RP-01

E S P E C I F I C A C I O N E S

C E N T R I F U G A D O S   M E X I C A N O S   S.A.  D E  C.V.

HOJA 2/2

Norma:

Tolerancias: +- 1.5 %

Acotación: cm

Revisión: 0

Fecha: 21/ago/2020

Revisión:

S/E

Vista Planta

Corte A-A

O B R A  E L É C T R I C A

Detalle 1

Acero de refuerzo

Varilla f'y=4200 kg/cm²

Contramarco de angulo

(2" x 

3

16

") Galv.

Ancla

Varilla f'y=4200 kg/cm²

Marco de angulo

(2" x 

3

16

") Galv.

Rejilla Irving

(No se incluye)

Acero de refuerzo

Varilla f'y=4200 kg/cm²
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AC C

Ver detalle 1
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Corte B-B

Registros

pluviales

A B C

50 cm 60 cm 10 cm

100 cm 100 cm 10 cm

R E G I S T R O  P L U V I A L
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